
kokoomakaivo 400/315 3kpl

Kokoomakaivo :

ankkurointi

Saostussäiliö :

m²Huoneistoala :

vrk/vKäyttöaika :

JÄRJESTELMÄN KUVAUS

suodatuskenttäjakokaivo

Lämpöeristys :

suodatuskenttä

haarojen lukumäärä
15+4 msuodatusputkiston pituus :

Suodatusputkisto :

365

4 kpl

............

jatkoputket tiivisteineen

hlöHenkilömäärä : ----

m3/dMitoitusvesimäärä : max.7,5

3-osastoinen, 12m³
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putketX

haarojen lukumäärä
15+4 msuodatusputkiston pituus :

Imeytysputkisto :

6 kpl

Tehdasvalmisteinen 400 3 kpl

Jakakaivo :

X
Virtaussäätimet 3x3 kpl

16-32mm

Kokoomasepeli
16-32mm

Ylin pohjavesipinta

ø110
Salaojaputki

0-8mm
Suodatinhiekka

Jakokerros sepeliä

SUODATUSKENTTÄ 10 X 15 m

h=100mm
Lämpöeristys

HW=119,78

Jakoputket
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Jatkomuhvi ø90
Imeytysputki ø90
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Salaojaputki ø110
Jatkomuhvi ø110

3 kpl

Virtaussäädin

3 kpl

JAKOKAIVO

Kaivot sijoitetaan suunnitelmakartan mukaisesti
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VARAUS LISÄKENTÄN RAKENTAMISEEN

15m

Taivutuskulma ø90

Tuuletusputki ø90,
rei'ittämätön

kalt. 0,3%

Imeytysputki ø90
Jakokaivo

rei'itetty
Ilmastushattu ø90,

Tuuletusputki ø110,
rei'ittämätön Ilmastushattu ø110,

Maasuodattamo 2 x 3x15m

123.60
123.48

122.15 122.10

kalt. 0,3%

lämpöeristys

123.55 Kokoomakaivo M-400/315

125.20

n.+125.00

Salaojaputki ø110

122.20 KORKEUDET TARKASTETAAN TYÖN AIKANA !

Ylin pohjavesipinta

HW=119,78

>
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Insinööritoimisto

Pohjois-Suomen
Suunnittelupalvelu Oy

Insinööritoimisto

Pohjois-Suomen
Suunnittelupalvelu Oy

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIR. NR:O

JUOKSEVA NR:O

MITTAKAAVAT

PÄIVÄYS

KIERTOTIE 16 98100 KEMIJÄRVI
PUH. 016-815255 FAX. 016-815256

ALLEKIRJOITUS

TYÖN NUMEROSUUNNITTELUALA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

MUUTOS

SUUNNITELMAN TARKASTANUT

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O

SUUNNITELMAN HYVÄKSYNYT

VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINNÄT
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IVALO

VENESATAMAN RAKENTAMINEN

INARIN KUNTA

VESKONNIEMEN VENESATAMA

TYYPPIPIIRUSTUS

PUTKISTO, RAKENTEET

JÄTEVESIEN SUODATUSKENTTÄ
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