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ASENNUSOHJEET

1. KAIVANTO

e Kaivannon syvyydessé ja leveydessa
huomioidaan tydskentelytila ja tyéturvallisuus.

e Puhdistamon alle tehddan min. 150 mm tasauskerros
hiekasta, sorasta tai murskeesta tiivistéen;
suurin sallittu raekoko 60 mm.

e Tarkistetaan asennuskorkeus, kaivannon syvyys ja
tasauskerroksen vaakasuoruus.

e Kaivannon salaojitus on suositeltavaa.

2. ANKKUROINTI

e Puhdistamo ankkuroidaan piirustuksen mukaisesti
(laattojen sijainti mittojen A ja B mukaan).

e Toisen puolen ankkurointilaatat asetetaan paikoilleen
kaivantoon ennen puhdistamon nostamista.

e Laatat eivat saa jdada sailion kylkien alle.

e Nostoliinat kiinnitetddn puhdistamon ymparille
nostotukien taakse ja saili6 nostetaan kaivantoon.

e Puhdistamon toisen sivun laatat nostetaan paikoilleen.

e Ankkurointiliinat kiinnitetaan laattoihin valmiiden
kiinnitystarvikkeiden avulla.

3. PUTKIEN LIITTAMINEN
e Liitetdan kiinteistdlta tuleva viemariputki.
e Liitetdan purku- ja ylivuotoputki.
e Putken kaltevuus min. 1 cm/m.
e Asennetaan puhdistamon tuuletusputket, merkkivalo
ja turvakaide.
HUOM! Al4 yhdista purku- ja ylivuotoputkea.

4. SAHKOLIITOS
e Maakaapeli tuodaan kiinteistéltd puhdistamon
konehuoneeseen lapivientiputken kautta.
e Sahkdlapiviennin suojaputki suljetaan vesitiiviiksi.
e Sahkdasentaja kytkee kaapelin kiinteiston
sahkokeskukselle ja puhdistamon konehuoneen
pistorasiaan.

5. ROUTAERISTYS
e Puhdistamon ylapuoli eristetaan.
e Eristepaksuus min. 50 mm ja leveys 2400 mm/ sivu.
e Myds tulo-, purku- ja ylivuotoputket eristetetaan.
HUOM! Varmista, ettd purkupaikka ei jaady talvella.

6. KAIVANNON TAYTTO JAMAISEMOINTI
e Kaivanto tdytetdan routimattomalla maa-aineksella
kerroksittain tiivistden, raekoko max. 32 mm.
e Maanpinta muotoillaan kallistamaan puhdistamolta
poispain viettdvaksi.

7. PUHDISTAMON KAYTTOONOTTO
e Suoritetaan kayttéénoton tarkastukset
ja toimenpiteet kayttdohjeen mukaan.
e Lukitse puhdistamon kannet.
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Puhdistamon | Kaivannon | Syvyys | Paino | Kapasiteetti | Ankkurointi-

Malli pituus mm pituus mm mm kg m3/vrk paketti kpl A mm B mm
WP 30 5180 5980 2475 1450 45 2 350 260
WP 50 6700 7500 2475 1800 7,5 2 700 1400
WP 70 9700 10500 2475 2300 10,5 2 1200 3000
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