
+120.00

+116.00 (vähimmäistaso)

+117.18

ponttiseinä painetaan
kovaan maahan asti

+114.00 (max.taso)

Työn aikainen pohjavedentaso
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TERÄSVETOTANGOT d=36mm L=8600mm

119.78 (N60) HW
119.35 (N60) MW119.18 (N60) NW (veneilykausi)

117.42 (N60) NW(säännöstely)

118.28 (N60) NW(kevät)
119.18 (N60) NW (veneilykausi)

TIIVISTETTY MURSKESORA 0-55 300 mm
TIIVISTETTY TASAUSMURSKE 0-16 50 mm
AB 16 125kg/m2

TIIVISTETTY JAKAVAN SORA 400mm
TIIVISTETTY SORA TAI HIEKKA (PAKSUUS VAIHTELEE)
LEIKKAUSTASO

Insinööritoimisto

Pohjois-Suomen
Suunnittelupalvelu Oy

Insinööritoimisto

Pohjois-Suomen
Suunnittelupalvelu Oy
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IVALO, VESKONNIEMI

VENESATAMAN RAKENTAMINEN

INARIN KUNTA

VESKONNIEMEN VENESATAMA

RAKENNUSSUUNNITELMA

1:50

TERÄSPONTTISEINÄ

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS

31139/17
24.02.2017

JOUNI TAIPALE

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIR. NR:O

JUOKSEVA NR:O

MITTAKAAVAT

PÄIVÄYS

KIERTOTIE 16 98100 KEMIJÄRVI
PUH. 016-815255 FAX. 016-815256

ALLEKIRJOITUS

TYÖN NUMEROSUUNNITTELUALA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

MUUTOS

SUUNNITELMAN TARKASTANUT

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O

SUUNNITELMAN HYVÄKSYNYT

VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINNÄT


