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Veskonniemen kalasatama
Tekninen erittely

Seuraava tekninen erittely laitteista ja tasosta on ohjeellinen mutta tavoitetasoltaan
vahimmaisvaatimus. Tarjouksen yhteydessa tulee urakoitsijan esittaa tiedot
tarjoamastaan ratkaisusta.

Tavoitteena on rakentaa toimivat kalasatama niin ammattikalastajille kuin veneilijdille.
Hanke toteutetaan siten, ettd satama on kaytdssa koko tydsuorituksen ajan, mutta
tyokohteena oleva osa voidaan eristdéa muusta toiminta-alueesta.

Tyo suoritetaan laaditun KVR- urakkaohjelman mukaan.

1. RAKENTEET

1.1. Tukiseinan rakentaminen ja suunnittelu

Tukiseinan rakentaminen ja suunnittelu L=159m. Esim. terésponttiseina tai
terdsbetonielementtiseiné tai vastaava. Tukiseinan tuenta maanpainetta ja kuormitusta
vastaan.

Tukiseinan sijainti on esitetty piirustuksissa 1139/16 n:o1ja 2.

Suunnittelua varten vedenpinnat ja pohjan taso seka kannen taso ja maarakenteet on
esitetty piirustuksessa 1139/17 n:o 3.

Tukiseinan tdrmayssuojien ja kansirakenteiden piirustus on esitetty piirustuksissa
1139/17 n:0 4 ja 1139/17 n:0 5.

1.2.Veneenlaskuluiska

Veneenlaskuluiskan sijainti on esitetty piirustuksissa 1139/16 n:o 1 ja 2.
Laskuluiska on esim. terasbetonielementtirakenteinen piirustuksen 1139/16 n:o 6
mukaisesti.

1.3.Nosturin perustus

Perustus tehdaan terasbetonirakenteena oheisen liitepiirustuksen mukaisesti.
Ennen rakentamista tulee selvittda yhteistytssa tilaajan kanssa tarvittavat
kiinnitysrakenteet sek& varusputkitus.

Tyo6 tehdaan valitun nosturirakenteen valmistajan ohjeen mukaisesti.

1.4.Perustukset ja pohjalaatat

KVR - urakoitsija mitoittaa, suunnittelee tarvittavat perustukset l&ht6tietojen perusteella.
Materiaali terasbetoni, paikalla valu tai elementtiratkaisu.
KVR- urakoitsija mitoittaa, suunnittelee ja rakentaa sailididen pohjalaatat.

1.5.Paallyste

Asfalttipaallystetta ei rakenneta tassa urakassa.
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2. Maanrakennustydt

2.1.Tukiseinan viereinen piha-alue 2100 m2
Piha-alue rakennetaan tukiseinan rakentamisen yhteydessa piirustuksen 1139/16 n:o 3
Rakennekerrokset on esitetty em. piirustuksessa.

2.2.Ruoppausmassat

Piirustuksessa 1139/16 n:o 1 on esitetty ruopattavat alueet, niiden pinta-ala ja arvioitu
kokonaismaara seka ruoppaustaso.
Massat sijoitetaan samalla kartalla esitetylle tayttdalueelle.

2.3.Leikkausalue

Pihan pohjoisosan maanleikkaustydt, massojen siirto lgjitysalueelle tai rakenteeseen,
rakennekerrostyot ilman AB-paallystetta A=1574 m2.

Rakennekerrokset :
Tasausmurske 0-16 mm 5cm
Kantavakerros Ms 0-50 mm 25 cm
Jakavakerros Sr 30 cm
Suodatinkerros Hk 30 cm

Pihan taso + 120,0 - + 121.5 suunnitellaan urakan yhteydessa.

2.4.Nykyinen piha-alue

Nykyiselle piha-alueelle A=2406 m2 ei tehda toimenpiteité tdssa urakassa.

2.5.Sorapintainen alue 3300 m2

Pysakointialue rakennetaan sorapaallysteisena.
Osittain kaytetaan leikkausmaita alueen tasaamiseen.

Rakennekerrokset :
Tasausmurske 0-16 mm 5cm
Kantavakerros Ms 0-50 mm 25 cm
Jakavakerros Sr 30 cm
Tayttomaat

Alueen pinnan tasot suunnitellaan urakan yhteydessa.
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3. Jatevesien kasittely
3.1.Nykyisen maapuhdistamon purkutyd

Vanhan jatevesikentan purkaminen seka jatteenkasittely ja massojen kuljettaminen
jatteenkasittelypaikalle kuuluu urakkaan.
Alueen arvioitu pinta-ala on n. 75 m2 ja tilavuus n. 150 m3.

3.2.Urakkaan kuuluva putkisto

Paineviemarin PEH-63-10 rakentaminen L=100 m uudelle puhdistamoalueelle kuuluu

urakkaan.

Putkisto nykyisilta sakokaivoilta uudelle sakokaivolle seka jatevedenpumppaamolle

kuuluu urakkaan. Putket viettoviemarind PVC-110-SN8, arvioitu pituus 30 m.
3.3.Kiinteist6pumppaamo

Kiinteistopumppaamo tehdaan tyyppipiirustuksen 1139/16 n:o0 7 mukaisesti.

3.4.Saostuskaivo

Uusi saostuskaivo tehdaan tyyppipiirustuksen 1139/16 n:0 8 mukaisesti.

3.5.Jateveden pienpuhdistamo

Jateveden pienpuhdistamo tehddan esim. tyyppipiirustuksen 1139/16 n:0 9 mukaisesta
Wehoputs WP 50 tai vastaavasta.

Mitoitusvirtaama max. on 7,5 m3/d. Puhdistamolta vedet johdetaan jalkikasittelyyn
suodatuskenttaan.

3.6.Jatevesien suodatuskentta

Jatevedenpuhdistusta taydentava jalkikasittely tehddéan suodatinkenttana piirustuksen
1139/16 n:o 10 mukaisesti.



