
Maksimivirtaus 7,5 m^3 /vrk

Mitoitusvesimäärä: ........... l / vrk

______________

WehoPutsWP50-jäteveden puhdistamo

______________

LISÄVARUSTEET

Routaeristys

JÄRJESTELMÄN KUVAUS

PURKU

ANKKUROINTILIINA

ANKKUROINTILAATTA

4175

2175

980

ROUTAERISTYS 50 mm
1:10 -- 1:20

2475

TULOPUTKI
ø160mm

SÄHKÖN LÄPIVIENTI

YLIVUOTOPUTKI ø160

800

KAIVANNON PITUUS

PUHDISTAMON PITUUS

A B

1200

PURKUPUTKI
ø50 mm

X

JÄTEVEDET SYNTYVÄT PÄÄOSIN KALANKÄSITTELYLAITOKSESTA

HUOM !

Insinööritoimisto

Pohjois-Suomen
Suunnittelupalvelu Oy

Insinööritoimisto

Pohjois-Suomen
Suunnittelupalvelu Oy

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIR. NR:O

JUOKSEVA NR:O

MITTAKAAVAT

PÄIVÄYS

KIERTOTIE 16 98100 KEMIJÄRVI
PUH. 016-815255 FAX. 016-815256

ALLEKIRJOITUS

TYÖN NUMEROSUUNNITTELUALA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

MUUTOS

SUUNNITELMAN TARKASTANUT

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O

SUUNNITELMAN HYVÄKSYNYT

VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINNÄT
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IVALO

VENESATAMAN RAKENTAMINEN

INARIN KUNTA

VESKONNIEMEN VENESATAMA

TYYPPIPIIRUSTUS

PUTKISTO, RAKENTEET

JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMO

91139/16
31.03.2017

JOUNI TAIPALE


