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Pohjois-Suomen
Suunnittelupalvelu Oy

5640 (mitta koon mukaan)
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Jälkiselkeyttämö: 2500 lEtuselkeyttämö: 6000 l
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Selkeyttämö: 3500 l
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Tiiviysaste 90%
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Sora-arina d=200
Ympärystäyttö hiekalla tai soralla

Kaltevuus maalajin mukaan
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Tiivystys Kuntek 3550 mukaan14
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Työsuojeluhallitus, kapeat kaivannot
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Huoltokaivo

Tyhjennysputki + hattu
Väliseinä, rakennetuenta

Lähtöyhde
Tuloyhde

Nostokorvake

Tyhjennysyhde

LM-säiliö, tai vastaava1
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maanpinta n.+121.3

+119.80
Tulevaputki d=200
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Perustamistaso
+118.27

(HW)

HW=+119.78

PVC
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Tiiviysaste 90%Sr
Tiiviysaste 90%

kulma kts. karttao

+119.73

Pintaan murskesora 0-16mm 10 cm17
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PIIRUSTUKSEN MITAT OHJEELLISET
MITAT SÄILIÖN KOON MUKAAN

HUOM! RAKENTEESSA HUOMIOITAVA MAANPAINE

HUOM! SÄILIÖ ANNKUROIDAAN NOSTETTA VASTAAN

15

KORKEUDET JA MITAT TARKASTETAAN
TYÖN AIKANA HANKITUN SÄILIÖN MUKAAN

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIR. NR:O

JUOKSEVA NR:O

MITTAKAAVAT

PÄIVÄYS

KIERTOTIE 16 98100 KEMIJÄRVI
PUH. 016-815255 FAX. 016-815256

ALLEKIRJOITUS

TYÖN NUMEROSUUNNITTELUALA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

MUUTOS

SUUNNITELMAN TARKASTANUT

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O

SUUNNITELMAN HYVÄKSYNYT

VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINNÄT

SEKÄ NYKYISTEN VIEMÄRIPUTKIEN MUKAAN
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IVALO

VENESATAMAN RAKENTAMINEN

INARIN KUNTA

VESKONNIEMEN VENESATAMA

TYYPPIPIIRUSTUS

LEIKKAUS JA VARUSTEET

SAKOKAIVO 12 m3

81139/16
28.03.2017

JOUNI TAIPALE


