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ULOIN KERROS
KIVIEN PAINO >50 kg
KIVIVERHOUS > 750mm
KUITUKANGAS KL N4

1 :1
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TIIVISTETTY MURSKESORA 0-50 150 mm
TIIVISTETTY TASAUSMURSKE 0-16 50 mm

TERÄSBETONILAATTA 4000X3000X250

119.78 (N60) HW
119.35 (N60) MW

FINNFOAM 50+50 mm FI-3 TAI VAST.

SUODATINKANGAS KL4

120.10

TIIVISTETTY PENGER-/LEIKKAUSMAA
KUUMASINKITTY LATTATERÄS
PL 12*40*470(Fe37B) yht.10 kpl

JUOTOSBETONI

PYÖRISTYS R=5 mm

119.18 (N60) NW (veneilykausi)

117.42 (N60) NW(säännöstely)

118.28 (N60) NW

ASF.

117.42

POHJAN TASAUS JA TUENTA
KIVIVERHOUS JA SUODATINKANGAS

TIIVISTETTY MURSKESORA 0-50 150 mm
TIIVISTETTY TASAUSMURSKE 0-16 50 mm

TERÄSBETONILAATTA 4000X3000X250

FINNFOAM 50+50 mm FI-3 TAI VAST.

SUODATINKANGAS KL N4

TIIVISTETTY PENGER-/LEIKKAUSMAA
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LAITURITASO +120.00

LAITURIRAKENNE
TÖRMÄYSSUOJAT

LEIKKAUS A - A 1:100
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B
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LEIKKAUS B - B 1:50

YLEISPIIRUSTUS 1:100

ELEMENTTIEN LIITTÄMINEN 1:5
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Insinööritoimisto

Pohjois-Suomen
Suunnittelupalvelu Oy

Insinööritoimisto
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IVALO, VESKONNIEMI

VENESATAMAN RAKENTAMINEN

INARIN KUNTA

VESKONNIEMEN VENESATAMA

RAKENNUSSUUNNITELMA

1:50 1:5

1:100

LEIKKAUKSET

VENELUISKA

61139/16
24.02.2017

JOUNI TAIPALE

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIR. NR:O

JUOKSEVA NR:O

MITTAKAAVAT

PÄIVÄYS

KIERTOTIE 16 98100 KEMIJÄRVI
PUH. 016-815255 FAX. 016-815256

ALLEKIRJOITUS

TYÖN NUMEROSUUNNITTELUALA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

MUUTOS

SUUNNITELMAN TARKASTANUT

K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O

SUUNNITELMAN HYVÄKSYNYT

VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINNÄT


