Tuuletusputki 110,

Maasuodattamo 2 X 3x15m

Tuuletusputki 290,
Ilmastushattu 90, rerittamaton
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JARJESTELMAN KUVAUS
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Jakoputket 10000
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Lampdoeristys

SUODATUSKENTTA 10 X 15 m

h=100mm

Jakokerros sepelia
16-32mm

100

Suodatinhiekka
0-8mm

300

Salaojaputki
2110

800

Kokoomasepeli
16-32mm

300

Ylin pohjavesipinta
HW=119,78

SUUNNITELMAN TARKASTANUT SUUNNITELMAN HYVAKSYNYT
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K.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINNAT
IVALO
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKSEVA NR:O

VENESATAMAN RAKENTAMINEN TYYPPIPIIRUSTUS

PIIRUSTUKSEN SISALTO
JATEVESIEN SUODATUSKENTTA
PUTKISTO, RAKENTEET

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE MITTAKAAVAT
VESKONNIEMEN VENESATAMA

INARIN KUNTA

SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT SUUNNITTELUALA TYON NUMERO PIIR. NR:O | MUUTOS
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98100 KEMIJARVI
FAX. 016-815256

KIERTOTIE 16

PUH. 016-815255 ALLEKIRJOITUS

JOUNI TAIPALE




