KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

AURAUS KAAVAKADUILTA

Ty6hon ryhdytaan kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on
taulukon 1 mukainen. Aurausty6t ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 1. Kadulla hyvaksyttdva lumen maara
Kunnossapitoluokka | Kadun tai tien kunnon alaraja

I Kuivaa irtolunta keskimaarin 4 cm
I Kuivaa irtolunta keskimaéarin 6 cm
Sunnuntaisin ja arkipyhiné | — kunnossapito-

luokassa voidaan noudattaa Il —
kunnossapitoluokan laatuvaatimuksia

Taulukko 2. Toéiden ajoittaminen
Kunnossapitoluokka | Aurauksen ajankohta

I Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua
ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja.
Jatkuvan lumisateen aikana pidetaan
liikennditavassa kunnossa.

Il Laatustandardin alituttua valittdomasti
kunnossapitoluokan | jalkeen. Lumisateen
jatkuessa pitkaén, aurataan myds lumisateen
aikana laatustandardin alituttua.

Kinostumat aurataan seuraavasti:
— kunnossapitoluokissa | ja Il viimeistaan kun kinostumat ulottuvat yli
kaistaleveyden

Laatuvaatimukset

Valittdomasti aurauksen jalkeen kadun tulee olla puhdas irtolumesta.

Kadun tulee kunnossapitoluokasta rippumatta olla aina (myos tydn aikana)
henkildautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa.

Mikali lunta sataa useampana paivana tai eri sateiden yhteiskertyméa on taulukon
1 mukainen Il luokan osalta, tulee kadut ja tiet aurata.

Tydselitys
Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitéaa
yhdenmukaisessa kunnossa.

Auraus on suoritettava siten, etta valtetddn lumen kasaantumista
suojateiden eteen ja risteysten ndkemaalueille. Lumitilat kaytetaan tasaisesti
hyodyksi siten, etta valtytaan tarpeettomalta lumen lahisiirrolta.

Lumen lgjitys puistoalueille katuviheralueita lukuun ottamatta on kielletty.

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan valittomasti kunnon alarajasta
riippumatta.

Auraus reunatukien, kaivon kansien ja muiden kadun varusteiden ldheisyydessa on
suoritettava riittdvaa huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta.



KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

AURAUS KEVYENLIIKETEEN VAYLILLA

Ty6hon ryhdytaan kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on
taulukon 1 mukainen. Aurausty6t ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 1. Vaylilla hyvaksyttdva lumen maara
Kunnossapitoluokka | Vaylan kunnon alaraja

| Kuivaa irtolunta keskimaarin 3 cm

I Kuivaa irtolunta keskimaarin 5 cm

Taulukko 2. Téiden ajoittaminen

Kunnossapitoluokka | Aurauksen ajankohta
Mahdollisimman pian laatustandardin
I alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen
huipputunteja. Lumisateen jatkuessa pitkaan,
aurataan myos lumisateen aikana
laatustandardin alituttua.

Il Laatustandardin alituttua valittomasti
kunnossapitoluokan | jalkeen. Pitkaan
jatkuvan lumisateen aikana on pidettava
avoinna riittavan leveda kulkutie.

Laatuvaatimukset
Valittomasti aurauksen jalkeen jalkakaytavan ja kevyen liikenteen
vaylan tulee olla puhdas irtolumesta.

Kevyen liikenteen vaylat pyritddn auraamaan ennen vastaavan
kunnossapitoluokan ajoratoja. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat
kohteet tulee pitdd yhdenmukaisessa kunnossa.

Tydselitys
Auraus on suoritettava siten, etté valtetdan lumen kasaantumista
suojateiden eteen ja risteysten nakemaalueille, pysékkialueille, katoksiin yms.

Lumitilat kaytetéaén tasaisesti hyddyksi siten, etté valtytaan tarpeettomalta lumen
l&hisiirrolta.

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisimman nopeasti kunnon alarajasta riippumatta.

Lumen lgjitys puistoalueille on kielletty.



KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

LIUKKAUDENTORJUNTA KAAVAKADUILLA

Ty6hon on ryhdyttéava aina kun sdatilassa tapahtunut muutos aiheuttaa
liukkauden tuntuvan lisdantymisen. Téllaisia tilanteita ovat séén
lauhtuminen, alijaahtynyt sade, kostean kadun jaatyminen (musta jaa),
kadulle valuneen veden jaatyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehd&déan taulukon 1 mukaisesti.

Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan ajoitus
Kunnossapitoluokka | Liukkaudentorjunnan ajoitus

I Liukkauden torjunta tulee tehda ennen
vuorokauden lilkenteen huipputunteja.

Katu kasitellaén yhtenevésti tarvittavilta osin.
Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan
késitella ensin ja taman jalkeen taydentaa
kasittely muun ajoradan osalta.

Il Liukkauden torjunta tulee tehda vaarallisimpien
paikkojen osalta ennen vuorokauden liikkenteen
huipputunteja. Muu osa kaduista kasitellaan
mahdollisimman pian taman jalkeen ja
taydennetdéan tarvittaessa.

Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet,
suojateiden paikat, sillat, alikulut, maet, pysakit tms. vastaavat paikat,
joissa yllattava liukkaus todennékdisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Laatuvaatimukset
Liukkaudentorjunnassa kaytetaan ensisijaisesti hiekkaa ja sora- tai kalliomursketta.
Kiviaineksen ohjeellinen rakeisuusalue on 0-6 mm.

Urakoitsijan tulee hyvaksyttaa tilaajalla kayttdmansa hiekoitus - tai muut kayttAméansa
liukkaudentorjuntamateriaalit.

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettiva tasaisesti kasiteltaville alueille.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitdd yhdenmukaisessa kunnossa.
Kasittely tulee uusia tai taydentaa tarpeen vaatiessa.

Tydselitys
Suolan kaytto kiviaineksen kasittelyn helpottamiseksi tulee hyvaksyttaa tilaajalla.

Il — kunnossapitoluokassa kasitelladn yleensa liikkenteen kannalta hankalimmat (jyrkat méaet,
risteykset, suojatiet ja niiden edustat, linja-autopysakit, sillat) ajoradan osat. Vain erittain
liukkaiden kelien vallitessa tehdaan yhtenainen kasittely.

Suolan kaytt6 liukkaudentorjunnassa on ensisijaisesti kielletty. Tilaaja voi hyvaksya suolan
kayton erikseen sovittavissa yksittaisissa erityiskohteissa



KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

LIUKKAUDENTORJUNTA KEVYEN LIIKENTEEN VAYLILLA

Ty6hon on ryhdyttava aina kun saatilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden
tuntuvan lisdantymisen. Tallaisia tilanteita ovat séén lauhtuminen, alijaahtynyt sade,
kostean ajoradan jaatyminen (musta jaa), ajoradalle valuneen veden jaatyminen ja
joissain tapauksissa lumisade.

Liukkaudentorjunta kevyenliikenteen vaylilla tehdaén taulukon 1 mukaisesti.

Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan ajoitus
Kunnossapitoluokka | Liukkaudentorjunnan ajoitus

I Liukkaudentorjunta tulee tehda ennen
vuorokauden liikenteen huipputunteja.
Vaylat kasitelladn paa-

saantoisesti koko pituudeltaan. Kasittely
tdydennetaan tarvittavilta osin.

Il Liukkauden torjunta tulee tehda vaarallisimpien
paikkojen osalta ennen vuorokauden liikenteen
huipputunteja. Taman jalkeen késittely voidaan
tarvittaessa taydentaa vaylastén muilta osin.

Liukkauden torjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan
luiskat, portaat, suojateiden paikat, alikulut, maet tms. vastaavat
paikat, joissa yllattava liukkaus todennédkdisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Laatuvaatimukset

Liukkaudentorjunnassa voidaan kayttaa hiekkaa ja sora- tai kalliomursketta.
Kiviaineksen ohjeellinen rakeisuusalue on 0-6 mm.

Urakoitsijan tulee hyvaksyttaa tilaajalla kayttamansa hiekoitusmateriaalit.

Liukkauden torjuntamateriaali on levitettava tasaisesti kasiteltavalle alueelle.

Kevyen liikenteen vaylat pyritdan kasitteleméaan ennen vastaavan kunnossapitoluokan katuja.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitdd yhdenmukaisessa kunnossa.
Kasittely tulee uusia tai tdydentaa tarpeen vaatiessa.

Suolan kayttd kevyenliikenteen vaylien liukkaudentorjunnassa on kielletty.

Tydselitys
Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitdd yhdenmukaisessa kunnossa.
| — kunnossapitoluokkaan kuuluvat vaylat kasitelladn yhtenevasti koko pituudeltaan.

Il — kunnossapitoluokassa kasitellaédn yleensa hankalimmat vaylaston osat. Vain erittain
liukkaiden kelien vallitessa tehdaan yhtenainen kasittely.



KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

LUMEN LAHISIIRTO JA LAJITYS

Tydhon on ryhdyttéava kun

— lumivallin korkeus nédkemaalueilla on yli 0,8 m

— lumivallin korkeus 5 metrid lAhempéané suojateita on yli 0,5m
— lumivallit vaarantavat likenneturvallisuutta

— lumivallit haittaavat kunnossapitoa

Lumen lahisiirron aloitus ajoitetaan taulukon 1 mukaisesti.

Taulukko 1. Lumen lahisiirron ajoittaminen
Kunnossapitoluokka | Lumen l&hisiirron ajoittaminen

I Nakemaa, pysakaintid, linja- autopysakkien tai
jalkakaytavan kayttéa haittaavat lumivallit ensi
tilassa. Kunnossapitoa haittaavat lumivallit viikon
kuluessa.

Il Nakemaa, pysakaintia, linja- autopysakkien tai
jalkakaytavan kayttoa haittaavat lumivallit

| — kunnossapitoluokan jalkeen. Kunnossapitoa
haittaavat lumivallit viilkon kuluessa.

Laatuvaatimukset
Valittémasti tyon jalkeen lumivallin korkeus ndkemaalueella
ei saa olla yli 0,8 m korkeampi.

Valittdmasti tyon jalkeen lumivallin korkeus ei saa olla 0,5 m korkeampi
5 metrin matkalla ennen (tulosuunnassa) merkittya suojatieta.

Lumivallit eivat saa katkaista kulkuyhteyksia pysakeille, suojateille, yms. alueille.
Lumen kasaaminen palopostien, muuntamoiden, jakokaappien ja muiden vastaavien
laitteiden laheisyyteen siten, etté ne peittyvat tai niiden kayttdminen tai huoltaminen

estyy, on kielletty.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritdén pitaméaan
yhdenmukaisessa kunnossa.

Tydselitys

Sulamisveden valuminen kaduille on pyrittdva estamaan pitamalla katuojat,
pintavesikourut ja sadevesikaivoihin johtavat aukot avoimina lumivalleista.

Tonttien sisdanajojen aukaisusta lumen aurauksen jalkeen huolehtii kiinteiston haltija.

Lumivallien siirtdmisesta katualueen ulkopuolelle tulee sopia tilaajan kanssa erikseen.
Lumen ldjittdminen puistoalueille iiman tilaajan lupaa on kielletty.

Muusta kuin edelld mainitusta lumensiirrosta ja tastd aiheutuvista kustannuksista sovitaan
tilaajan kanssa erikseen.



KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS

Ty6hon ryhdytaan, kun lumisateen aiheuttama lisdys

aurausvalleihin tai lahildjitysalueilla johtaa mm. seuraaviin ongelmiin

— lumitilojen tayttyminen siten, ettd lumen lahisiirto ei enda tule kyseeseen

— lumivallit kaventavat liiaksi ajotilaa

— lumivallit estavat tarvittavien nakemaalueiden yllapitamisen

— lumivallit aiheuttavat sulaessaan todennéakdisesti liukkaus-, jadtymis- tms. ongelmia

Laatuvaatimukset
Tyb6hon ryhtymisesté ja tydsta aiheutuvista kustannuksista sovitaan tilaajan kanssa erikseen.
Puhdistetuilla alueilla ei saa esiintya lumivalleja tai — kinoksia tydn jalkeen.

Istutusalueet ja nurmikot puhdistetaan silla tarkkuudella etteivat kasvillisuus ja nurmikko
vaurioidu.

Tydselitys

Sahkopylvaiden, pysakointimittareiden, korokkeiden, suojateiden, likennemerkkien yms.
ymparistojen viimeistely ja pysékdintikatosten puhdistaminen on tehtava tarvittaessa
kasityovalinein.

Viheralueilla on erityisesti varottava istutuksia, pensaiden oksistoja ja puiden runkoja.
Katupuiden ympairille tulee jattaa "lumivaippa”. Nurmetetuille alueille jatetdan n.10 cm
suojaava lumikerros.

Lumen kuormaus ja kuljetus on useimmiten ajoitettava I- kunnossapitoluokkaan kuuluvilla
vaylilla hiljaisen liikkenteen aikaan.

Lumenvastaanottopaikat osoittaa tilaaja.



KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO
AJORADOILLA JA KEVYENLIIKENTEEN VAYLILLA

Tydhon ryhdytddn mahdollisimman pian haitallisten urien synnyttyé
tai viimeistaan kun polanteeseen muodostunut urasyvyys ylittaa
taulukon 1 mukaiset arvot.

Taulukko 1. Polanteen sallitut keskimaéraiset urasyvyydet
kunnossapitoluokittain.
Kunnossapitoluokka | Kadun tai tien kunnon alaraja

I Suurin urasyvyys < 3 cm, pituussuuntainen
epatasaisuus ei saa haitata ajomukavuutta
suurimmalla sallitulla ajonopeudella

Il Suurin urasyvyys < 4 cm, pituussuuntainen
epatasaisuus ei saa oleellisesti haitata ajoa
suurimmalla sallitulla nopeudella

Urasyvyys mitataan 2 m:n oikolaudalla ajokaistan poikkisuunnassa.

Pinnan tasaus ja polanteen poisto suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa
jarjestyksessa. Risteysten ja linja- autopyséakkien jaanystyrat ja paikalliset kuoppautumat
tulee poistaa mahdollisimman pian urasyvyydesta riippumatta. Saarekkeiden lahella ym.
paikallisesti urautuvissa kohteissa tulee tasata polannetta kunnossapitoluokituksen
mukaisesti. Reunakivilinjan tulee olla selvasti havaittavissa kohdissa, joissa valitttmasti
reunakiven takana on kevyen liikenteen vayla tai pysakkitasanne.

Kevyen liikenteen vaylilla pinta tulee tasata tilanteissa, joissa polanne sohjoutuu ja jaatyy
uudelleen pyorailya haittaavan epatasaiseksi.

Polanteen poisto tulee tehda tarvittaessa myds kevyenliikenteen vaylilla
(esim. kevaisin jadn sulamisen aikaan) ennen polanteen pehmenemista.

Laatuvaatimukset
Pinnan tasauksen jalkeen kadun, tien tai kevyenliikenteen vaylan pinnan tulee olla
tasainen ja poikkileikkausmuodoltaan oikea.

Urautuneella paallysteella pyritdan niin hyvaan tasoon kuin paallysteen urat sallivat.
Polanteen kokonaispaksuus ei saa ylittdd kadun reunakivilinjan korkeutta.

Tydselitys

Tonttilittymien kohdalle tulee omakoti- ja rivitaloalueilla aukaista kulkuaukko polanteen
poiston yhteydessa. Aukkoa ei tarvitse avata, mikéli tehdaan kevyttéa polanteen tasausta
esimerkiksi alusteralld ja polanne irtoaa ohuena hileena.

Polanne poistetaan reunatukia myoten. Kaivonkansien, venttiilien reunatukien ym.
laheisyydessa tulee noudattaa erityista varovaisuutta.

Véahdliikenteisilla kaduilla ja erityisesti kevyenliikenteen vaylilla, joilla polanteen paksuus
voi talven aikana kasvaa suureksi, tulee kevéisin tehda ennakoiva polanteen poisto ennen
polanteen pehmenemista ja sohjoontumista.

Kevyen liikenteen vaylilla tulee valttaa paallysteen pintaan asti ulottuvaa raskasta
hoylaysta tappiterilla paallystevaurioiden valttamiseksi.



KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

SOHJON POISTO AJORADOILLA JA KEVYENLIIKENTEEN
VAYLILLA

Ty6hon ryhdytddn kun marén lumen tai pehmenneen polanteen paksuus
ajoradan pinnassa ylittaé taulukossa 1 tai kevyenliikenteen vaylan pinnassa
taulukossa 2 esitetyt arvot.

Taulukko 1. Ajoradalla olevan sohjon hyvaksyttava enimmaispaksuus
kunnossapitoluokittain.
Kunnossapitoluokka | Kadun alaraja

I Sohjoa keskimaarin 3 cm

Il Sohjoa keskimaarin 5 cm

Taulukko 2. Kevyenliikenteen vaylalla olevan sohjon hyvaksyttava
enimmaispaksuus kunnossapitoluokittain.
Kunnossapitoluokka | Kevyenliikenteen vaylan kunnon alaraja

I Sohjoa keskimaarin 2 cm

I Sohjoa keskiméaarin 4 cm

Sohjon poisto ajoitetaan taulukon 3 mukaisesti.

Taulukko 3. Toiden ajoittaminen
Kunnossapitoluokka | Sohjon poiston ajankohta

| Tavoitetason alituttua valittdmasti.

Tavoitetason alituttua valittomasti
Il kunnossapitoluokan
| jalkeen

Laatuvaatimukset

Valittdmasti sohjon poiston jalkeen ajoradalla tai kevyenliikenteen vaylélla ei ole sohjoa.
Kevyen liikenteen vaylien sohjon poisto pyritdan tekemaan ennen vastaavan
kunnossapitoluokan katuja.

Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (my6s tyén aikana) henkildautolla
(taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetaan yhdenmukaisessa kunnossa.

Tydselitys
Sohjo on aina saatilan pakastuessa pyrittdva poistamaan mahdollisimman pian ja tarkasti.

Reunatukien vierustat tulee sohjon poiston yhteydessa avata kadun kuivatusjarjestelman
toiminnan varmistamiseksi.



KATUJEN TALVIKUNNOSSAPIDON STANDARDIT

HIEKOITUSHIEKAN POISTO

Hiekoitushiekan poisto suoritetaan kevaalla valittémasti kun lumi on sulanut ja
oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enda tarvita.

Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokittain taulukon 1 mukaisesti.
Hiekoitushiekan poiston aloitusajankohta tulee ilmoittaa tilaajalle ennen tyon aloitusta.

Hiekoitushiekan poiston tulee olla tehtyna ajoratojen osalta 3 viikon kuluessa tyon
aloituksesta.

Taulukko 1. Hiekoitushiekan poiston ajoitus
Kunnossapitoluokka | Hiekoitushiekan poiston ajankohta

I Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman
pian sddolosuhteiden salliessa.

Hiekoitushiekka poistetaan valittomasti
Il I- kunnossapitoluokan kasittelyn
jalkeen.

Laatuvaatimukset
Hiekoitushiekan poistamisen jalkeen ajoratojen, kevyenliikenteenvaylien, pihojen, aukioiden,
torien, saarekkeiden yms. alueiden tulee olla hiekasta puhtaita.

Tydselitys
Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista tyon aikaisista likennejarjestelyista.

Hiekoitushiekka kerataan talteen ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan.
Vain erikseen sovittaessa hiekoitushiekka voidaan harjata ympardivaan maastoon.

Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtena tydvaiheena kokonaan, vaikka risteavien katujen
luokka olisikin toisistaan poikkeava.

Tyon aikana ei saa esiintya pélyamista. Pélyaminen on estettava aina riittavalla kastelulla
ennen hiekan poistamista.



