INARIN KUNTA 1(3)
URAKKAOHJELMA
TALVIKUNNOSSA PIDETTAVAT TIET JA ALUEET 2017 — 2020
1. Talvikunnossa pidettavat tiet ja alueet

Kunnossapito-ohjelmaan kuuluvat oheisten liitteiden mukaiset tiet ja alueet.
2. Urakka-aika

Talvikunnossapitojaksot 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020: 3 kautta, seka optio kaudelle
2020-2021. Sopimusta voidaan jatkaa tilaajan optiona 1 vuoden. Lisdvuodesta tehdaan péaatos
erikseen viimeistddn kuukautta ennen sopimuksen péattymistd. Lisdhankinnan kaytosta
paéattad tekninen lautakunta.

Sopimuksen jatkamisen edellytyksend on, ettd urakoitsijan tydsuoritus vastaa tilaajan
odotuksia ja sopimuksen jatkaminen on kaikin puolin mahdollista sen hetkisess tilanteessa.
3. Urakkaan kuuluvat tyot

Talvikunnossapitoon kuuluvat seuraavat sopimusasiakirjoissa mainitut tyot
aputoineen:

teiden ja alueiden auraus

liukkaudentorjunta 3 kertaa/kunnossapitokausi

(Vastuu liukkaudentorjunnasta sailyy koko kunnossapitokauden. Y littavien

kertojen maksut sovitaan erikseen urakoitsijan ja teknisen osaston kesken)

- risteysten puhdistaminen jaasta ja lumesta

- risteysten ndkemadalueiden pitdminen vapaana lumesta ja jaéastéa

- palopostien edustan kunnossapito, lumen ja jaan poisto

- polanteiden poistoa ja tasausta kohdan 4 mukaisesti

- irrotetun polannelumen ja jaan auraus ajoradalta irrotuksen ja tasauksen aikana

- sulaneen lumen ja jaan sek& sohjon poisto tielta ja risteyksista tarvittaessa ja aina
kevaalla

- yksityisten liittymien aukaisu polanteen ja sohjon poiston yhteydessa

- lumi- ja jaékasojen poisto ja ajo lumenkaatopaikalle lumien kasauspaikoilta

- tyot tehddadn luokittelun mukaisessa jarjestyksessa siten, ettd keskustaan johtavat
jalankulkutiet on avattu ennen klo 7.00 aamulla

- muutoin tehd&an liitteend olevien talvikunnossapitostandardien mukaan.

- teiden ja alueiden harjaus talvikauden paatyttya.

- seké tarvittaessa kunnossapitoalueella kesélld tehtdvid kunnossapitotditd, ndma
kyseiset tyot tehddén tarjouspyynnén mukaisin yksikkéhinnoin.

- talvikunnossapitoon kuulumattomat ty6t kunnossapitoalueella sovitaan erikseen ja

tehd&én tarjouspyynndn mukaisin yksikkéhinnoin.

4. Ty0Osuoritus ja tyotapa

Ty0Osuoritus ja tyotapa tehdaan liitteend olevien talvikunnossapitostandardien mukaan.




Kunta ei vastaa yliaurauksen vuoksi urakoitsijalle tai kolmannelle osapuolelle
aiheutuneista vahingoista.
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Vastuu liukkaudentorjunnasta sailyy koko kunnossapitokauden
liukkaudentorjuntakerroista huolimatta.

Keskustan ja keskustaan johtavat jalankulkutiet sek& lvalossa Latutie avataan ennen
klo 7.00 aamuisin. Muutoin kunnossapitojarjestys tehdaan liitteend olevien
talvikunnossapitostandardien mukaan.

Tilaaja velvoittaa urakoitsijan pitamaan tyosuorituksista tydmaapaivakirjaa.
5. Auraus- ja kunnossapitokalusto

Aurauksessa ja kunnossapidossa tarvittavat tyokoneet ja lisdvarusteet hankkii
urakoitsija omalla kustannuksellaan.

6. Tyosuoritusten laiminlyonti

Urakkaohjelmaan kuuluvien velvoitteiden laiminlydnneista tehddan kirjallinen
huomautus. Jokainen kirjallinen huomautus aiheuttaa 200 € vihennyksen
urakkasummaan. Toisen kirjallisen huomautuksen antamisen jalkeen valvojalla on
oikeus teettdd ndmaé tyot urakoitsijan laskuun seka pidattdd maksuerista naita
vastaavan summan.

Jos liikenneturvallisuussyyt tai muu Kiireellinen syy vaatii, on valvojalla oikeus teettaa
jokin ty0 urakoitsijan laskuun urakoitsijaa kuulematta. Mikéli laiminlyonnit ovat
jatkuvia, niin auraussopimus voidaan irtisanoa.

7. Valvonta

Teiden ja alueiden talvikunnossapitoa valvoo tekninen osasto, maanrakennusmestari.

8. Auraussopimuksen tekeminen

Talvikunnossapito-ohjelmaan kuuluvien teiden ja alueiden kunnossapidosta tehdaan
kirjallinen sopimus.
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9. Urakka summan maksaminen

Urakkasumma maksetaan talvikunnossapitokauden aikana kuukausieriné.

10. Vakuutukset

Urakoitsija ottaa henkild- kone- ym. tdysarvovakuutukset sekd vastaa auraus- ja
kunnossapitotdissé kaikille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista.



11. Yksityiset tiet

Mikali kunta ottaa hoidettavakseen urakkaohjelmaan kuulumattomien yksityisten
teiden polanteen, sohjon poistoa tai aurauksia, kuuluvat ne mygs
talvikunnossapitourakkaan ja korvaus niista suoritetaan erikseen tarjouksen
perusteella.

12. Muut maaraykset

LITTEET

Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden aurausohjelman muutoksiin kesken kauden.
Vahennyksissa ja lisdyksissa kaytetdan kunkin urakan keskimaaraista hintaa/m.

Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia yleisia sopimusehtojen méaarayksia
ja kunnossapitostandardeja.

Urakoitsija vastaa kaikesta siitd vahingosta, joka kunnossapidon laiminlyonnin
seurauksena aiheutuu kolmannelle osapuolelle.

Ivalossa 22.2.2017
Inarin kunnan tekninen osasto

Kari Aalto
maanrakennusmestari

Vt. 4:n itpuoli ja alueet KP 1

Vt 4:n lansipuoli ja alueet KP 2

Inarin kk:n ja sen ympériston tiet ja alueet KP 3
Saariseldn pohjoispuolen tiet ja alueet KP 4
Saariselén eteldpuolen tiet ja alueet KP 5
Katujen kunnossa - ja puhtaanapidon standardit
Karttaotteet



INARIN KUNTA
Tekninen toimi

TURVALLISUUSASIAKIRJA
Katujen kunnossapito kaudelle 2017 — 2020, seka optio kaudelle 2020 — 2021

Liikenteen ohjaussuunnitelma:
Normaali liikkeessa tehtdva kunnossapitotyo ei edellytd erityisia liikenteenohjaussuunnitelmia.
Paatoteuttajan patevyysvaatimukset (paatoteuttajana toimii urakoitsija)

Paatoteuttajan tyo- ja liikenneturvallisuusasioita hoitavan henkilon tulee suorittaa Tieturva Il —
koulutus vuoden 2017 loppuun mennessa.

Kaikki tiella tienpidon tehtavissa tyoskenteleviltd henkildilta vaaditaan Tieturva | koulutus
1.10.2017 mennessa.

Toiden turvallisuus:

Nopeasti litkkuvista kunnossapidon tdistd, kuten aurauksista tai hoylayksisté varoitetaan
tyoyksikkdon kiinnitetyilla varoitusvalaisimilla. Tydkoneiden kayttoa liikenteessé koskevat
sadadokset esitetdan julkaisussa TIEH 220 0011-02. Kuorma-auton kuljettajan tyonopastuskortit ja
talvihoidon tydnopastuskortit on koottu julkaisuiksi TIEL 223 0019 ja TIEL 223 0031.

Aura on merkittava koko pituudeltaan seka eteen etta taaksepain nakyvin vuorottain punaisin ja
keltaisin juovin. Ulkonevat osat on liséksi varustettava péissa olevin eteenpdin suunnatuin valkoisin
ja taaksepain suunnatuin punaisin heijastimin. Sivuaura on varustettava eteenpdin keltaista valoa ja
taaksepdin punaista valoa nayttavin valaisimin, jotka osoittavat auran suurimman ulottuman.

Aurausta ei saa tehda litkenteen ajosuuntaa vastaan kuin tehtavén niin vaatiessa. Ehdoton edellytys
liikennesaannoista poikkeavalle tydyksikon kuljettamiselle on tarpeellisen varovaisuuden
noudattaminen.

Aura-auton kuljettamisessa urakoitsija on velvollinen noudattamaan ty6sta annettuja
liikenneturvallisuusohjeita, joissa korostetaan erityisesti muun liikenteen huomioon ottavaa
ajoneuvon kuljettamista.

Aurausyksikossé ei saa kayttaa sivuauraa sellaisissa tilanteissa, joissa muu liikenne joutuu tai
paésee ohittamaan aurausyksikon sivuauran puolelta.



Vaaralliset alueet:

Seuraavien kiinteistojen laheisyydessa litkkuu tienkayttdjia, jotka aiheuttavat normaalia herkemmin
vaaratekijoita:

1. lvalo

Ménnikon palvelukoti Mannikontie 4
Ivalon palvelutalo Sairaalantie 7 -9
Vanhusten rivitalot Mannikontie 2
Elékel&isten rivitalot Saajopolku
Toimintakeskus ja

kehitysvammaisten asuntola Rantatien ja Kaamostien risteys
Paivakoti Eetuntie
Ryhmaperhepéivakoti ja Saamen-

kielinen paivékoti Leiritie

2. Inari

Vanhusten rivitalo Pappilantie

Ryhmaperhepéivakoti (terveystalo) Siljontie

3. Saariselka

Paivakoti Seitapolku

Vaaralliset tybajat

Koulut alkavat paaosin kello 09:00. Kello 08:00 — 09:00 vélisena aikana kaduilla on
poikkeuksellisen paljon jalankulkijoita ja pyorailijoitd. Em. syysta johtuen katujen
kunnossapitotditd tulee mahdollisuuksien mukaan valttda 08:00 — 09:00 vélisend aikana Inarissa ja
Ivalossa.

INARIN KUNNAN TEKNINEN TOIMI

Kari Aalto
maanrakennusmestari



